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BULETIN INFORMATIV
În perioada sezonului rece se impune informarea cetăţenilor asupra măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor în scopul însuşirii şi implementării acestora.
Cele mai frecvente cauze ale izbucnirii incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti sunt determinate de instalaţiile de încălzire improvizate sau exploatate necorespunzător, de coşurile de fum sau burlanele de evacuare a fumului construite defectuos, necurăţate şi neverificate periodic, de suprasolicitarea sistemelor şi instalaţiilor de încălzire, de existenţa mai multor consumatori electrici ce depăşesc puterea instalaţiei electrice din locuinţă.
Pentru prevenirea şi combaterea unor astfel de situaţii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti recomandă următoarele măsuri:

· Evitaţi supraîncălzirea şi supraalimentarea cu combustibil a sobelor, acestea prin căldura radiantă putând aprinde obiectele din apropiere;
· Nu aprindeţi focul utilizând lichide inflamabile;
· Interzicerea utilizării unor instalaţii, aparate, maşini, sobe şi a altor mijloace de încălzire sau de gătit neomologate, improvizate, defecte sau nesupravegheate;
· Montaţi pe pardoseala combustibilă, în faţa uşii de alimentare cu combustibil a sobelor, o tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 m;

· Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit.
Reguli de folosire a coşurilor şi a burlanelor pentru evacuarea fumului:
· coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;

· se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului;

· coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu cel puţin 80 cm;

· se va realiza curăţirea coşurilor de evacuare a fumului, de către personal specializat în domeniu.
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